TECHNISCHE DATEN
fino.elastischer bioboden.zum kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Losungsmittel und ohne Weichmacher

purline.eco Vs

Holz-Designs

Stein-Designs

XL-Planke 4V XL-Fliese
Format 1500 x 250 mm 1000 x 500 mm
Produktstirke 2.2 mm 2.2 mm
Gewicht 3 kgim* 3 kg/m?
2

Planken ! m 14 {525 m2 12/ 6,00 m?
pro Paket

z
Pakete / m 56/294,00 m? 50/ 300,00 m?
pro Palette

Garantieleistung

30 Jahre bei privater Nutzung gemal Garantiebedingungen
+ 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprofter Unterlage

Klassifizierungen

Produktaufbau

Nutzungsklasse 23
EN IS0 10874

Wohnbereiche mit intensiver Nutzung

Nutzungsklasse 33
EN ISO 10874

Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung

it

1

Nutzungsklasse 42
EN IS0 10874

Eereiche in der Leichtindustrie mit normaler
MNutzung

Deckelement

» PU-Deckschicht mit
1 Oberflachenstruktur

= Dekaorpapier
= Stabilisierung

Kratzbestandigkeit

MNutzungsklasse 33: = 6 N

Grundschicht

2
EN 16776, Anhang A MNutzungsklasse 42: = 7 N ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
ﬁ Rutschhemmstufe RY 3 Gegenzug
DIN 51130 Integriertes Fleece TEC-System

Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und
Chemikalienbestandigkeit — EN IS0 26987

Sehr gute BEestandigkeit in Abhangigkeit von
Konzentration und Einwirkzeit

Holz-Designs XL
4V Fugen lackiert

"-"-..'?/

Lichtechtheit
EN ISO 105-B02

~7

il fge3

Resteindruck
EN IS0 243431

= 0,10 mm

Maobelfultest
EN 424

Fuld Typ 2 — keine Beschadigungen

Stuhlrollenversuch

25000 Umlaufe
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< EN IS0 4918 Kein Schaden mit Rollen Typ W
m Warmedurchlasswiderstand 2
—] IS0 8302 0.01 (m*K )W _
www.blauer-engel.de/uz120 |
m Trittschallminderung :
' EN ISO 10140 in Prafung
Dimensionsstabilitat
[ EN ISO 23999 =015%
Biegeverhalten
- EN ISO 24344 =20 mm
REACH frei von SVHC-Substanzen = 0,1 % oOR S ;"‘CN Sy,
b -
2 3
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Hinweise:
« Fullbodenheizung:
Geeignet for alle herkémmlichen Warmwasser-Fubodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflachentemperatur von 27° C.
+ Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
+ Technische Anderungen bleiben der Windmaller GmbH vorbehalten.
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TECHNISCHE DATEN
presto.bioboden.zum clicken

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lésungsmittel und ohne Weichmacher

purline.eco wie

Holz-Designs
XL-Planken 4V

Stein-Designs
XL-Fliesen

Format 1507 x 246 mm 1000 x 500 mm
Produktstirke 5mm 5mm
Gewicht 9 kg/m? 9 kg/m?
Verriegelung Fold-Down LocTec

LocTec”

2

Planken / m 6/2.22m 613,00 m
pro Paket
Pakete / m*
pro Palette 48/106.56 m* 36 /108,00 m*

Garantieleistung

30 Jahre bei privater Nutzung gemal Garantiebedingungen
+ 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprafter Unterlage

Klassifizierungen

Produktaufbau

Nutzungsklasse 23

Wohnbereiche mit intensiver Nutzung

EN SO 10874 Deckelement
= PU-Deckschicht mit
E;tlzggasolg?:se 33 Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung 1 Oberflachenstruktur
+ Dekorpapier
« Stabilisierung
Kratzbestandigkeit .
EN 16776, Anhang A MNutzungsklasse 33: = 6 N
Rutschhemmstufe R9
DIN 51130 Profilverbindung
2 | Holz-Designs XL — Fold-Down
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Sehr gute Bestandigkeit in Abhangigkeit von Stei )
- S - S - ein-Designs XL - LocTec
Chemikalienbestandigkeit — EN 130 26987 Konzentration und Einwirkzeit 4
Lichtechtheit -7 Grundschicht
EN IS0 105-802 3 ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
Resteindruck Tele-Stop Funktion m
EN 1S 24343-1 =010 mm b
Mébelfulitest in Prafung: 4 Gegenzug
EN 424 Fult Typ 2 — keine Beschadigungen Integriertes Fleece TEC-System
Stuhlrollenversuch 25000 Umlaufe Holz-Designs XL =
EN IS0 4918 Kein Schaden mit Rollen Typ W 4V Fugen lackiert [mee]
ggnggg;rchlassmderstand 0,01 (mK)W -~ :
PROFI
Trittschallminderung :
EN ISO 10140 in Prafung
g g e
Dimensionsstahilitat . a AL
EN ISO 23999 =0.15%
REACH frei von SWHC-Substanzen = 0.1 %
Erivat:
Entsorgung mit nermalem Hausmill / Sperrmiill méglich . "
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Hinweise:

= Fufibodenheizung:

Geeignet for alle herkammlichen Warmwasser-Fullbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Cberflachentemperatur von 27" C.
+ Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
» Technische Anderungen bleiben der Windmaller GmbH vorbehalten.

Windmaller GmbH — Nord-West-Ring 21 — 32832 Augustdorf
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TECHNISCHE DATEN

comodo.multilayer bioboden.zum clicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach I1SO 20326 zur schwimmenden Verlegung p U r l,] n e A e CO w’

Holz-Designs Stein-Designs

XXL-Planken Multi-Layer 4V XL-Fliesen Multi-Layer
Format 1845 x 237 mm 913 x 488 mm
Produktstirke 9 mm 9 mm
Gewicht ~ 9,1 kg/m? ~ 8,9 kg/m*
Verriegelung Fold-Dawn LocTec

| LocTec’)

Planken / m*
pro Paket sl219m? 5/223m*
Pakete / m*
pro Palette 48 /10512 m? 34/7582m*
Garantieleistung 30 Jahre bei privater Nutzung gemél Garantiebedingungen
Klassifizierungen Produktaufbau

Nutzungsklasse 23

EN ISO 10874 Waohnbereiche mit intensiver Nutzung

D kel It
Nutz ki 33 = PU-Deckschicht mit
YA Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung 1 Oberflachenstruktur
EN I1SO 10874 .
= Dekorpapier
Rutschhemmstufe RY + Stabilisierung
DIN 51130

Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und | Sehr gute Bestandigkeit in Abhangigkeit von

Chemikalienbesténdigkeit EN ISC 26987 Konzentration und Einwirkzeit Profilverbindung
2 Holz-Designs XXL — Fold-Down
Lichtechtheit 7 Stein-Designs XL - LocTec
EN 150 105-B02
- Tragerplatte P,
Resteindruck -
EN IS0 243431 = 0,10 mm 3 | Quellgeschotzte Aqua- Protect
HDF Tragerplatte -
Stuhlrallenversuch 25000 Umlaufe 4 :..Ir:ter.lagsEa:tel "
EN 425 - - ntegrierte Unterlagsmatte
Kein Schaden mit Rollen Typ W soundPROTECT
“-
m Warmedurchlasswiderstand 0,06 (MKW Holz-Designs XXL “"-ﬁ;‘,
—] EN 12667 ' 4V Fugen lackiert 2N

Trittschallminderung
EN I1SO 10140

soumd
Gehschallreduzierung ~29 %

~15dB

REACH frei von SWVHC-Substanzen = 0,1 %
Privat:
Entsorgung mit nermalem Hausmall / Sperrmall maglich

Gewerblich: Abfallschlissel-Nr. AVY 170203

f
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Hinweise:

= FuRbodenheizung: For alle herkémmlichen Warmwasser-Fubodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflachentemperatur von
27°C geeignet.

+ Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.

+ Technische Anderungen bleiben der Windmaller GmbH vorbehalten.
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